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3) Zatgczniki:

- zalozenia wyjciowe do kosztorysowania,



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka obiektu
1.1, Nazwa obiekiu: przebudowa drogi gminnej

1.2. llo$¢ jednostek obmiarowych: nawierzchnia z asfaltu - ok. 5239 m2

2. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (wyciag)
3.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie.

3. Rozwiazania materiatlowo-konstrukcyjne

4.1. Projektowane nawierzchnie
Uktad warstw konstrukcyjnych

Uklad warstw konstrukcyjnych jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430):

Planowane jest wykonanie przebudowy jezdni drogi gminnej poprzez wykonanie frezu istniejacej nawierzchni, wykonanie mijanek oraz
uformowanie poboczy.

Projekt przebudowy drogi ma na celu poprawg warunkow bezpieczenstwa uzytkownikow drogi. W tym celu przyjeto nastepujacy
technologie robot:

- rozebranie nawierzchni drogi, a nastepnie utozenie warstwy nowej nawierzchni. Potgczenie projektowanej nawierzchni z istniejaca na
dalszym odcinku drogi, nalezy wykona¢ poprzez sfrezowanie warstwy scieralnej istniejacej nawierzchni, skropieniu warstwy doingj
emulsjg asfaltowa i utozeniu geosiatki, a nastepnie przykrycie jej nowa asfaltowa warstwa $cieralng, Wykonanie polaczenia ma zapobiec
(lub co najmniej op6znic) wystapieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia odbitego od spoiny na krawedzi polaczenia,

- wykonanie warstwy Scieralne] i wigzgcej drogi gminne;,

- wykonanie nowej konstrukcji drogi w obrebie mijanek oraz miejsc, gdzie istniejaca droga jest wezsza od projektowania bad?
ich przebiegi sg rozbiezne,

- spadki podiuzne, poprzeczne zostang poddane korekcie tak aby zapewni¢ sptyw wod opadowych oraz bezpieczny ruch samochodow
na tukach.

Nawierzchnia drogi:

*  warstwa scieralna - beton asfaltowy AC11S 4.cm,

e warstwa wigZgca - beton asfaltowy AC16W 6 cm,

e podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5mm 20 cm,

s grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10¢cm
taczna grubos$¢ nawierzchni: 40 cm

KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Droga nie bedzie ograniczona kraweznikami. Wzdtuz drogi gminnej zaplanowano wykonanie pobocza ze Zwiru o grubosci 10cm
i szerokosci 75¢m.

ODWODNIENIE
W celu odwodnienia projektowanej drogi zastosowano odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne, dzieki ktorym wody opadowe beda
odprowadzane w przylegfe tereny zielone.

pracowata;

mgr inz. Anna Borowiak



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000575F SOSNOWKA - POLKO

Poziom cen:|lIl kwartat 2021 r. - ceny $rednie netto
Waluta: |zloty
Identyfkator| o 56 GMINNA
kosztorysu:
PRZEDMIAR ROBOT
KOD Ogéinej Jadt
Nr| Specyfikacji Nazwa 1 Hosé Cena jedn. Wartos¢
- miary
Technicznej
-A- -2- 3 -4 -5- -6- E
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Odtworzenie trasy i punktow
1| Dotgier [PSokoscawysprzy Rrioiych km | 1400 2
robotach ziemnych w terenie
réwninnym
D01.03.00 1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Rozebranie nawierzchni z kruszywa
2| D01.02.04 [tamanego o grubosé nawierzchni m? | 1400,00 7
10cm
3| Doto2.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa m? | 1386,69 4
fagmanego - 20 cm
4| D01.02.09 Wywiezienie gruzu z tererlwg rozbiorki m | 989.99 4
samochodami na odlegto$¢ 1 km
Dodatek za kazdy dalszy 1 km
5| D01.02.09 |przewozu gruzu na calkowitg m® | 989,99 zl
odlegtos¢ do 5 km - 1km*5
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D02.01.00 2.1. WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie z
gruntu kat. -l z transportem urobku
6| D02.01.01 |naodktad samochodami na odlegtosé| m® | 607,29 z
do 5km wraz z uformowaniem i
wyrownaniem skarp na odkladzie
D02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z
7| D02.03.01 |gruntéw kat. I-ll z transportem urobku | m® | 99,10 z
na odleglos¢ 5 km
D04.00.00 3. PODBUDOWY
D04.01.00 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Koryto wykonywane na catej szer.
8| DO04.01.01 |drogi mechanicznie w gruncie kat. Il- | m? | 1440,40 zt
IV, gleb. koryta 40 cm
Koryto wykonywane na calej szer.
9| D04.01.01 |poboczy mechanicznie w gruncie kat. [ m? | 2063,00 zt
II-1V, gteb. koryta 10 cm
Profilowanie i zageszczenie podioza
10l D04.01.02 pod w-twy konstruk.cyjn‘e namerzghm m? | 3503.40 i
wykonane mechanicznie w gruncie
kat. [I-V - suma pozycji
D04.03.00 3.2. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
11 D04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych m? | 5239.00 a1

mechanicznie - bitumicznych




KOD QOgélnej

Jedn.

Nr| Specyfikacji Nazwa ] llosc Cena jedn. Wartosc
Technicznej miary
- “2- -3 -4- -5- -6- .7
Skropienie warstw konstrukcyjnych
12| D04.03.01 [emulsjq asfaltowg mechanicznie - m’ | 5239,00 zt
warstw bitumicznych
D04.04.00 3.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego 0-31,5mm, grubos¢
13| D04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 20 cm-pod|{ m® | 1274,20 zt
nawierzchnie drogi wraz z
odsadzkami
D04.05.00 3.4. PODBUDOWA | PODLOZE Z GRUNTOW | KRUSZYW - ULEPSZONYCH
Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem z
wytworni, grubos¢ wartwy 10cm, o 2
14] D000 [ e R sr\%a o m? | 1440,40 2
nawierzchnie drogi wraz z
odsadzkami
D05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D05.03.00 4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Wykonanie nawierzchni z betonu
15| Dosoags [PefatewsDD; warstua wiatepa, m? | 5762,90 2
wzmacniajgca, grubos¢ warstwy 6cm
AC16W, dowdz z odlegiosci do 5km
Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa $cieralna,
5 HeShiiss grubos¢ warstwy 4cm AC11S, dowoz m’ | 5239,00 B
z odlegtosci do Skm
Dodatek za przewtz mieszanek za
17| D05.03.05 |kazdy dalszy 1 km przewozu ponad t | 1249,50 z
5km (2,25t/m3)
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno - $rednia grubo$¢ warstwy 4cm
18| D05.03.08 [(nalezy sfrezowac 8cm) z m® | 4131,00 zl
odwiezieniem urobku na plac
sktadowania na odlegtos¢ do 10 km
Wykonanie geosiatkg zabezpieczen
nawierzchni asfaltowej przed
spekaniai odbitymi. Rozlozenie siatki
wzmacniajacej na krawedzi polaczen
19| D05.03.26 |istniejacej i nowej nawierzchni przy m’ | 60,00 zl
wykonaniu poszerzenia - 0
wytrzymalosci powyzej 80kN/m (po
1m szerokosci pod naw. istniejaca i
poszerzeniem)
D05.02.00 4.2. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW LAMANYCH
Wykonanie nawierzchni poboczy
20/ D05.02.01 |2wirowych warstwa dolna, grubosé m? | 2063,00 zt
warstwy 10cm
D07.00.00 5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU
D07.02.00 5.1. OZNAKOWANIE PIONWE
Ustawienie stupkdw z rur stalowych
21| D07.02.01 dla znakow drogowych o $rednicy oy 2,00 n

50mm z wykonaniem i zasypaniem
dotow i ubiciem warstami




KOD Ogélnej

Jedn.

Nr| Specyfikacji Nazwa : llos¢ Cena jedn. Wartosc
Technicznej miary

- % -3- 4 -5- -6- I
Przymocowanie tablic znakow
drogowych z blachy ocynkowanej,

%) Dorezpl odblaskowych, $rednich lub matych = &0 2
typu A, folia odblaskowa il generacji

6. POMIARY POWYKONAWCZE
23 ANALIZA Geodezyjny pomiar powykonawczy ha 0,73 zt

WELASNA




