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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania
przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowosci Bojadta

I Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanego dalej PFU, dla potrzeb
zaprojektowania (wykonania prac projektowych) i wykonania (wykonania robét budowlanych) przebudowy drogi gminnej
nr 000509F i 000507F w miejscowosci Bojadta.

Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczenstwa w zakresie komunikaciji, poprzez wykonanie nowej
nawierzchni drogi, poboczy oraz utwardzen, zmiana estetyki otoczenia oraz nadanie terenom funkcji spotecznej, kulturalnej,
edukacyjnej.

Teren objety inwestycjg, potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci Bojadta, w wojewodztwie lubuskim.
Zakres opracowania obejmuje droge gminng nr 000509F i 000507F — stanowigce dwa odcinki— 209,48m i 385,70m o tacznej
dtugos¢ ok. 595,18m, powierzchnia w zakresie opracowania obejmuje ok. 0,41ha), zgodnie z zakresem zaznaczonym

w zat nr 1i 2. Dodatkowo nalezy wykona¢ remont potgczenia jezdni DW278 z drogg gminng nr 000509F.

Inwestycja bedzie prowadzona na terenie dziatek nr: 209/4, 887/2, 890, 138/5, 138/4, 891, 887/1, obreb 0002 Bojadta, gmina
080902_2 Bojadta, art. Lubuskie, do ktérych Zamawiajacy posiada lub posiada¢ bedzie prawo dysponowania na cele

budowlane, zgodnie z art. 4 prawa budowlanego.

Dla terenu objetego Inwestycjg nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren opracowania zlokalizowany jest ukfadzie ruralistycznym m. Bojadta i podlega uzgodnieniu z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Zielonej Gérze przez organ Administracji Publicznej. Teren opracowania nie przylega do terenu
chronionego NATURA 2000.

Uwaga:

- w ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ (takze uaktualni¢ lub zweryfikowaé w zaleznosci od potrzeb) wszelkie
decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Wszelkie optaty
i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

- podane rozwigzania konstrukcyjne nalezy traktowac jako minimalne propozycje, ktore nie ograniczajg mozliwosci innych
rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

W zakresie planowanego przedsigwziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe lub,
jezeli nie ma takiej potrzeby, to zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, wykonanie projektéw wykonawczych, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaréw rob6t oraz innych dokumentéw i opracowan
niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang

dokumentacjg projektowa.

Pas drogowy pod istniejacq przebudowe drogi posiada wystarczajacg szeroko$¢ niezbedng do wykonania inwestycji.
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- przygotowania oferty wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie projektu i robét budowlanych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych
1.1.1. Przeznaczenie wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
Tereny inwestycji objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym nie sg objete Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.
1.1.2. Zakres planowanej przebudowy drogi gminnej obejmuje:

a. rozebranie istniejacych nawierzchni drog,

b. rozebranie istniejacego pobocza oraz terenow zielonych,
c. wyciecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

d. regulacja pionowa studni,

e. humusowanie wraz z obsianiem trawa,

f. ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy,

g. wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodnikow i poboczy,
h. uporzadkowanie terenu inwestycj,

i. wykonanie oznakowania docelowego.

1.1.3. Zestawienie powierzchni przebudowywanego terenu:

Parametr Wartosé [m?]
- powierzchnia drogi z kostki betonowe; 929,00
- powierzchnia drogi z asfaltu 1376,00
- powierzchnia zjazdow 84,50
- powierzchnia chodnikéw i poboczy z kostki betonowej 360,50
- powierzchnia poboczy z kruszywa 642,50

LACZNIE: 3392,50

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Opis stanu istniejacego

Inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest w m. Bojadta w istniejacym pasie drogi gminnej nr 000509F i 000507F
po obecnym $ladzie drogi. Droga ta taczy sie w swym przebiegu — poczatek opracowania - z drogg wojewddzka nr 278 oraz
z drogg powiatowa nr 1024F. Nie planuje sie wejscia w pas drogowy DW278, jedynie dotaczenie sie do istniejgcej jezdni
drogi wojewodzkiej — zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Teren pod planowang inwestycje, na dzien dzisiejszy, jest
zagospodarowany jezdnig drogi gminnej o nawierzchni z asfaltu, z licznymi uszkodzeniami i ubytkami oraz poboczem
z kostki takze o zbyt stanie. Odcinek potaczenia jezdni drogi wojewddzkiej z drogg gminng posiada nawierzchnie asfaltowg
niezbedng wyréwnania. Istniejacq zielen stanowig pojedyncze drzewa. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa cenne
i chronione. Brak jest réwniez drzew o szczeg6lnych walorach estetycznych i krajobrazowych. Istniejace drzewa nie kolidujg
z planowang inwestycja, z wyjatkiem jednego. Jesli zajdzie koniecznos¢ nalezy wycigC drzewa w pasie robot budowlanych

i uzyskac niezbedne zgody.
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Na terenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu, w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna.
1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ o parametrach technicznych dla drogi klasy ,D”, dla ruchu KR-3 zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z pdzn.
zmianami). przy szeroko$ci jezdni proj. 3,50 m wraz z mijankami szer. 5,00 m oraz poboczami szer. 0,75 m. Przy Domu
Kultury zaplanowa¢ wykonanie odcinka chodnika o szeroko$ci min. 1,5m oraz 2,0m jezeli chodnik bedzie przebiegat
bezposrednio przy jezdni. Wzdtuz projektowane] drogi nalezy wykonaé skrzyzowania z innymi drogami oraz umozliwi¢
dojazd do poses;ji i potaczenia z innymi drogami publicznymi, w tym z drogg powiatowg nr 1024F oraz drogg wojewddzkg
nr278. Na drodze zaplanowac takie spadki poprzeczne i podtuzne, ktére zapewnig bezproblemowy wsptyw wéd opadowych

w przylegte pobocza i tereny zielone.

Wykonawca ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym zaproponowane w projekcie rozwigzania, celem ich akceptacii

badz wniesienia ewentualnych uwag.

Dokumentacje projektowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz.290 z p6zn. zmianami), a takze musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Projektowane rozwiazania:

Zaplanowano wykonanie jezdni drogi gminnej z kostki betonowej fazowej samoklinujacej oraz asfaltu ograniczonej
kraweznikami najazdowymi obnizonymi w stosunku do jezdni drogi gminnej. Jezdnia bedzie posiadata nawierzchnie
szeroko$ci 3,50m wraz z poszerzeniami do 5,00m na mijankach oraz na skrzyzowaniach oraz. Na istniejgcych potgczeniach
z drogami wyzszej kategorii nalezy zastosowaé szeroko$ci takie jak istniejace chyba, ze przebudowywane bedzie cate
potgczenie. To oraz projektowane spadki poprzeczne wartoci 2% o zmiennym kierunku nachylenia pozwoli na swobodny
sptyw wéd opadowych w przylegte pobocza oraz dalej tereny zielone. Pobocze nalezy wykona¢ o zmiennej szeroko$ci oraz
nawierzchni, w zaleznoSci od potrzeb. Zaleca si¢ wykonanie poboczy z kostki betonowej samoklinujgcej oraz kruszywa
tamanego o szerokosci nie mniejszej niz 75cm. Remontowany fragment drogi wojewddzkiej powinien posiada¢ nawierzchnie
asfaltowg o szeroko$ci zgodne;j z istniejacym stanem. Nie planuje sie odtworzenia ani regulacji istniejacych poboczy DW.
Nie nalezy wycina¢ drzew bez niezbednych sytuaciji — ciagi poprowadzi¢ bezkolizyjnie z istniejagcym zadrzewieniem. Przy

pracach ziemnych nalezy uwazac¢ na istniejace uzbrojenie i w jego obrebie prace ziemne wykonywaé recznie.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami okre$lonymi w PFU,

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w szczegolno$ci nastepujace roboty budowlane:

¢ Roboty przygotowawcze:
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- wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych,
- roboty rozbiérkowe, w tym: istniejgcych nawierzchni, poboczy, kraweznikéw, obrzezy, taw podkraweznikowych,
ogrodzen, stupkow i tarcz znakéw drogowych, obiektow matej architektury,
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykarczowanie krzakow i wycinka drzew,
- zatadunek oraz wywiezienie gruzu z terenu inwestyciji,

¢ Roboty ziemne:
- wykonanie wykopdw/nasypow,
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 Drogi samochodowe — roboty
ziemne — wymagania i badania oraz specyfikacjami technicznymi. Zasadnicze roboty ziemne bedg wynikaly ze
zmiennego uksztattowania terenu oraz wykonania nowej konstrukcji drég, chodnikéw i zjazdéw wraz z poboczami
i utwardzeniami.

e Odwodhnienie:
- powierzchniowe do gruntu - zapewnienie wiasciwego sptywu wdd i odwodnienia drog poprzez zastosowanie
spadkéw podtuznych oraz poprzecznych i odprowadzenie wod opadowych w tereny zielone.

e Podbudowy:
- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi, poboczy, chodniki i zjazdy lub inne niezbedne elementy,
- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31,5mm,
W razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe warstwy lub zmieni¢ proporcje podbudéw podanych powyze;.

o Nawierzchnie:
- rozebranie istniejacych nawierzchni drég,
- wykonanie nawierzchni drogi, poboczy, zjazdow oraz chodnikéw z kostki betonowej fazowej samoklinujacej,
- wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek bitumicznych,
- wykonanie nawierzchni poboczy oraz utwardzenia z kruszywa tamanego,

e Elementy ulic i drég:
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych, stojacych i obrzezy na tawie z oporem z betonu C12/15,

e Organizacja ruchu:
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie nowej statej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi,

o Zielen:
- zagospodarowanie zielenig — humusowanie z obsianiem trawg,

e Pomiar powykonawczy:
- wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty. Tereny zielone, naruszone podczas
prowadzonych robét nalezy przekopac, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu i obsia¢ mieszanka traw niskich

odpornych na dziatanie czynnikow wystepujacych w pasie drogowym.

6
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Wykonawca po zakonczeniu procesu budowlanego, dokona przywrécenia do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

uzytkowanych czesci drég publicznych i innych terenéw zajmowanych podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzgledniaé optymalizacje kosztdéw realizacji i pdzniejszego

utrzymania drogi oraz innych obiektow w pasie objetym inwestycjg w przewidywanym okresie eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, Wykonawca przed zatwierdzeniem projektu, jest zobowigzany
przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastapi zgodnie z warunkami okre$lonymi

W umowie.

Do wykonania przedsiewziecia konieczne jest takze usunigcie wszystkich kolizji wystepujacych podczas robét ziemnych.
Spetnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach oraz informacjach zawartych w Specyfikacjach Istotnych

Warunkéw Zaméwienia.

1. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniac wymagania
obowigzujacego prawa, norm oraz przepisdw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie

procesu wykonania opracowarn projektowych.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia — podktady geodezyjne, warunki techniczne, wypisy
z rejestru gruntow, badania geotechniczne, uzgodnienia itp. — Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie, chyba ze w ich
posiadaniu jest Zamawiajacy i ma mozliwo$¢ ich udostepnienia. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, badan
geotechnicznych, warunkéw technicznych przytaczy, uzgodnien oraz innych materiatbw niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane, iz projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacije projektowa nalezy przekazac¢ w formie papierowej i elektroniczne;.

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcom posiadajacym odpowiednie do$wiadczenie i sprzet, do prawidtowej
realizacji inwestycji, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP. Wybé6r wykonawcy odbedzie sie zgodnie
z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych. Zastosowane technologie powinny by¢ optymalne i zapewni¢ dtugoletnie
uzytkowanie. Inwestycja po realizacji powinna by¢ zgodna z warunkami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43 poz.430 z p6zn. zmianami), w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Warunkiem podstawowym, ktory musi by¢ spetniony przy wyborze rozwigzania i zastosowania materiatow jest zgodnos¢
z przepisami europejskimi i krajowymi w zakresie bezpieczenstwa, higieny i ochrony Srodowiska oraz zgodnos¢

z niniejszym PFU i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

Wybierajgc technologie wykonania prac nalezy kierowaé sie nastepujacymi przestankami:

- dostepnos¢ technologii i materiatéw na rynku,

- mozliwo$¢ zastosowania w danym terenie,

- bezawaryjno$¢ i trwatosg,

- koszty wykonania i eksploatacii.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz
dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowierh umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

- odbiory czesciowe,

- odbior kofcowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przygotowanie do robdt ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac nalezy usungé cato$¢ humusu, z pasa rob6t oraz dokonaé robét rozbidrkowych istniejgacych
nawierzchni wraz z podbudowami. Humus do wykorzystania nalezy zgromadzi¢ w miejscu tatwo dostepnym w niedalekiej
odlegtosci, od miejsca prowadzenia robét budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi by¢é uzgodnione
z Zamawiajacym. Humus konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu doprowadzenie terenéw
przylegtych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych oraz do zagospodarowania powstatych terendw

zielonych.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Obiekty przeznaczone do rozbiérki nalezy rozebra¢ — zdemontowaC w cato$ci tacznie z elementami podziemnymi,
np. fundamentami. Nawierzchnie do rozbiérki nalezy rozebra¢ zgodnie z technologig prowadzenia robét nawierzchniowych.
Cato$¢ gruzu i elementéw z rozbiérki, niezdatnych do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na wysypisko odpaddw.
Stal z rozbiorki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Nalezy wykona¢ utylizacje materiatéw niebezpiecznych lub sktadowaé
je na sktadowisku materiatéw niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbidrek istniejacych obiektdw i elementéw, utylizacii,

wywozy, sktadowania, optat, ochrony Srodowiska ponosi Wykonawca.

Istniejace zadrzewienie
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Na podstawie projektu stanowigcego zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych,
nalezy przygotowa¢ dokumentacje dendrologiczng i uzyskaé, w razie potrzeby, stosowne decyzje administracyjne
pozwalajace na ewentualne wyciecie drzew i krzewow. Wyciecie drzew i krzewdw pozostajg w gestii Wykonawcy. Krzewy
wraz z gateziami i korzeniami nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub wykorzysta¢ gospodarczo. Zamawiajacy jest
wiascicielem drewna uzyskanego z wycinki drzew oraz uiSci wszelkie optaty wynikajace z decyzji administracyjnych
zezwalajacych na wyciecie drzew. Za$ wszelkie koszty zwigzane z wycinkg drzew, ponosi Wykonawca.

Jednakze planuje sie taki przebieg projektowanej przebudowy drogi, ktory w jak najmniejszym stopniu bedzie kolidowat
Z istniejacym zadrzewieniem. Zgodnie z wizjg w terenie przewidziano do wycinki jedno drzewo, ktore moze znajdowac sie

w miejscu projektowanego pobocza.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Na wykonawcy cigzy obowigzek zorganizowania placu budowy, w taki sposob, aby umozliwi¢ dojazd mieszkaficom

przylegtych posesji, wozom bojowym strazy pozarnej oraz karetkom pogotowia.

Organizacja ruchu na czas budowy

Przebudowa drogi gminnej nr 000507F i 000509F w miejscowo$ci Bojadta odbywac sie bedzie z zachowaniem ciggto$ci
istniejacego ruchu (potdwkowo lub poprzez objazd). Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy i do
wykonania, uzgodnienia i realizacji projektéw czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem ciggtosci ruchu oraz do
opracowania harmonogramu robét uwzgledniajacego zachowanie nieprzerwanego ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, pomiaréw i badan, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdéw
i maszyn pracujacych przy realizacji robét. Miejsca prowadzenia robét powinny by¢ tak zabezpieczone, aby uniemozliwi¢
wjazd pojazdu uczestniczacego w ruchu drogowym.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Zamawiajacego.

Znaki i tablice majg byC zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, wiasciwymi atestami,
aprobatami i certyfikatami odpowiadajacymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktérych tre$C bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stornie Wykonawcy.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000509F i 000507F W MIEJSCOWOSCI BOJADLA

Organizacja ruchu docelowego

Nalezy wykona¢, zgodnie z przepisami prawa, projekt wraz z niezbednymi uzgodnieniami organizacji ruchu docelowego
oraz po zakonczonych robotach budowlanych wykonaé niezbedne oznakowanie pionowe i poziome. Wszystkie znaki,

zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

Zaplecze placu budowy

Wykonawca wykona w ramach potrzeb zaplecze biurowo-socjalne placu budowy, ktdre powinno spetnia¢ wymogi przepisow

BHP oraz odpowiednie przepisy.

2.2 Wymagania dotyczace architektury
Zakres robot budowlanych ma na celu podwyzszenie parametréw uzytkowych drogi oraz poprawe komfortu uzytkownikéw
ruchu poprzez przebudowe istniejacej drogi gminnej nr 000509F i 000507F. Na terenach objetych inwestycjg nie

zaplanowano wykonania obiektow matej architektury.

2.3 Wymagania dotyczace konstrukc;ji
2.3.1 Konstrukcja w zakresie drég
Zastosowane konstrukcje powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach, o ktérych mowa w pkt 3 - lll - Czes¢

informacyjna.

Projektowana konstrukcja drogi gminnej z kostki betonowe;j:

e  warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowe; - 8.cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 20 cm,
e  grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10cm
taczna grubosé nawierzchni: 41 cm

Projektowana konstrukcja drogi gminnej z asfaltu:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
e  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm,

e  podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 20 cm,
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10 cm
taczna grubos¢ nawierzchni: 40 cm

Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

e  warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8.cm,
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e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

e  podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 20 cm,
taczna grubosé nawierzchni: 31cm

Projektowana konstrukcja chodnikow i poboczy z kostki betonowej:

e  warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowe; - 8.cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 10 cm,
taczna grubosé nawierzchni: 21cm

Pozostate pobocza wykona¢ jako utwardzone z warstwy 10 cm kruszywa tamanego. Na potaczeniu jezdni DW278 z jezdnig
drogi gminnej nr 000509F nalezy sfrezowaé Scieralng warstwe asfaltowg i wykona¢ dywanik 4cm warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S, tak jak na drodze gminnej. Jezdnia drogi gminnej wykonanej z kostki betonowej, droga asfaltowa od
strony poboczy z kostki betonowej oraz zjazdy ograniczone bedg kraweznikiem betonowym 15x22cm. Chodniki od strony
terendw zielonych wydzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm a od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30

wystawionym na 12 cm. Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawi¢ na tawie z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci. Podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1. W razie potrzeby
formowania skarp, powinny one mie¢ pochylenie min. 1:1,5. Drogi wraz ze zjazdami oraz skrzyzowaniami powinny mie¢
zapewnione wolne od przeszkdd pola widoczno$ci zgodne z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji i sieci
W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F nie planuje sie przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu.
Istniejgce studnie nalezy wyregulowaé pionowo dopasowujgc je do projektowanego poziomu drogi oraz poboczy. Jednak

w razie potrzeby wymiany studni oraz ich przesunigcia nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia z wiascicielem sieci.

2.5 Wymagania dotyczace wykorczenia
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, opracowanymi do
projektu wykonania przebudowy i zaaprobowanymi przez zamawiajacego. Na terenie prowadzonych robot nalezy
dostosowac wysoko$ciowo i sytuacyjnie potaczenia projektowanych elementow z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Konieczne jest uwzglednienie potaczenia drdg z istniejacymi dojazdami do posesji oraz potgczenia z innymi drogami.

2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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Zagospodarowanie terenu bedzie realizowane zgodnie z projektem i ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy wraz z terenami przylegtymi. Na odcinku prowadzonych robét

naruszony tereny zielone nalezy rekultywowac, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i pokry¢ warstwg humusu i obsiac trawa.

2.7 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych, ktére zostang
zawarte w koncepciji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do realizacji:
PFU okre$la wymagania dotyczace zaprojektowania i realizacji robdt. Wykonawca zobowigzany jest do:
- rozpoznania przedmiotu zamdwienia, dokonania wizji w terenie,
- pozyskania aktualnych map,
- wykonania niezbednych badan podtoza i stanu konstrukcji istniejacych drog,
- opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zatoZeniami programu
funkcjonalno-uzytkowego,
- opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
- opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrozeniem (o0znakowanie pionowe, poziome
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu),
- opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu),
- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacije techniczna,
- wykonania badan laboratoryjnych zgodnie z SST,
- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- wykonania statej organizacji ruchu.

Wszystkie opracowania majq takze na celu ocene przez Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych rozwigzan projektowych

i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Na dokumentacije techniczne i inne opracowania sktadajg sie:

- sporzadzenie koncepciji spetniajacej warunki programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wytycznych Inwestora,

- sporzadzenie projektu budowlanego/zatacznikow do zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe i wykonawczego,

- sporzadzenie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

- sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego,

- sporzadzenie przedmiaru robdt,

- sporzadzenie projektu czasowej organizaciji ruchu,

- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu,

- opracowanie operatéw wodnoprawnych wraz z uzyskanymi decyzjami wodnoprawnymi, je$li zajdzie taka potrzeba,

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,
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- przygotowanie dokumentow do odbioru i przekazania do eksploatacii.

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych etapéw 1. po wykonaniu odpowiednio koncepcji, projektu
budowlanego/zatacznikéw do zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe i projektu
wykonawczego, bezwzglednie uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego. | tak:

- do wykonania projektu budowlanego/zatacznikéw do zgtoszenia wykonawca przystapi po akceptaciji koncepcii,

- Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzjq o pozwoleniu na budowe przez witasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanego po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego. W przypadku kiedy
przedsiewziecie zgodnie z art.29 ust.2 pkt 12 prawa budowlanego, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
i realizowane bedzie, na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych, Wykonawca przedstawi odpowiednig dokumentacje
w postaci szkicow lub rysunkow stanowigcych zatacznik do zgtoszenia, zgodnie z art.30 ust.2 prawa budowlanego.

- Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu ich akceptacii,

- Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym etapowanie i podziat wykonania kosztorysow inwestorskich oraz przedmiarow.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egzemplarze poszczegoinych opracowan, a po uzyskaniu
akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poszczegoine opracowania dodatkowo w podanych ponizej ilosciach:
- koncepcje programowo-przestrzenng - 2 egzemplarze,

- projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe, lub szkice i rysunki wraz z potwierdzeniem ztozenia

zgtoszenia robot budowlanych - 3lub 1 egzemplarz, w zaleznosci od formy zatwierdzenia projektu
- projekt wykonawczy - 2 egzemplarze,
- pozostate opracowania - 3 egzemplarze.

Wykonawca przekaze takze Zamawiajacemu wszystkie powyzsze opracowania w wersji PDF na ptycie CD.

Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje poszczegoinych opracowan w terminie 15 dni roboczych od dnia ich przekazania
do siedziby Zamawiajgcego.

llo$¢ przygotowanych dokumentaciji jest dla Wykonawcy dowolna, ale nie mniejsza niz wskazana powyzej.

Przekazane Zamawiajacemu dokumentacie bedg stuzyly do oceny wykonywanych robét i bedq w dyspozycii
Zamawiajacego.

Przed ztozeniem wnioskéw o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych, Zamawiajacy przekaze bez zbednej

zwioki oSwiadczenia o dysponowaniu nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Zamdwienie powinno by¢ zrealizowane w oparciu 0 obowigzujgce przepisy. Wykonawca powinien posiada¢ stosowne
uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz dysponowa¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach

i doSwiadczeniu zawodowym.

2.7.1. Inne uwarunkowania
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja:

- dokumentaciji geotechnicznych,

13



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000509F i 000507F W MIEJSCOWOSCI BOJADLA

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
- mapy ewidencyjnej gruntow wraz z wykazem wiascicieli i wtadajacych,
- istniejacego uzbrojenia terenu,

- istniejgcego uktadu drég.

Uwarunkowania pozostate:

- Zamawiajacy posiada wykonane dokumentacje projektowe, koncepcie badz inne dokumentacje techniczne
przedstawiajgce propozycje poszczegoinych podzadan przedmiotu zaméwienia.

- Zamawiajacy posiada badania geologiczne, zataczone do niniejszego PFU i przekaze je Wykonawcy,

- Wykonawca, w ramach zaméwienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe lub mapy do celéw projektowych
obejmujace caty konieczny teren,

- Wykonawca poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolen, decyzji oraz uzgodnien dokumentacji technicznej,

- Wykonawca musi w ramach zaméwienia uzyska¢ wszelkie inne materiaty oraz decyzje administracyjne niezbedne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (np. miedzy innymi decyzje wodnoprawne
oraz inne jezeli bedg wymagane),

- Wykonawca, w razie potrzeby, musi usungé wszelkie kolizje, a dokumentacje ich usuniecia uzgodni¢ z gestorami
odpowiednich mediéw wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentacji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robét
budowlanych powiadomi i zgtosi usuniecie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediow,

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapie
budowy. Wszelkie umowy przytaczeniowe na okres wykonywania robét budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,

- Wykonawca uzyska decyzje o zajeciu pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbednych dokumentaciji. Wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonawca,

- Wykonawca musi przygotowa¢ projekt ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét, uzgodni¢ go oraz stosowac.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego ponosi Wykonawca,

- Wykonawca musi przygotowaé projekt ruchu docelowego, uzgodni¢ go oraz wykona¢. Wszelkie koszty zwigzane
z organizacjq ruchu docelowego ponosi Wykonawca,

- Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach zamdwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpaddw lub wbuduije, jezeli projekt to przewiduje,

- Wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych Wykonawca w ramach zaméwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko
odpaddw lub wbuduije, jezeli projekt to przewiduje,

- Wszelkie optaty Srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

- Wszelkie dziatania powinny by¢ zgodne z ustaleniami z Zamawiajacym.

Uwarunkowania terminowe:

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania braku sprzeciwu wykonania robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zakoriczenia catoci robot budowlanych, okre$lony zostanie w Specyfikacii

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w umowie na wykonanie zadania.
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UWAGA:
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robét sq ilociami szacunkowymi. Wykonawca jest zobowigzany
opracowac wiasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce

na zwigkszenie zakresu i iloSci robot powinny byc uzgodnione z Zamawiajgcym.

M. Czes$¢ informacyjna

Wykonanie przedmiotowego zadania spowoduije realizacje zatozonych celdw i uzyskania dodatkowych funkgii:
- poprawa bezpieczenstwa w zakresie komunikacji: poprzez przebudowe istniejacej infrastruktury drogowej,
- zmiana estetyki otoczenia: poprzez nowe spojne materiatowo nawierzchnie, uporzadkowanie terenéw,

- kulturalna: dojazd do Gminnego O$rodka Kultury, Zespotu Patacowego w Bojadtach,

- spoteczna: dojazd do Przychodni Lekarskiej, Gminnego O$rodka Kultury.

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosci zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow
Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren przebudowy drogi gminnej nr 000509F i 000507F w Bojadtach czesciowo znajduje sie na
terenie Inwestora oraz czesciowo na, dla ktorych uzyskat lub uzyska prawo do dysponowania nieruchomoscia. Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy Prawo budowlane innych ustaw oraz
rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 117).
Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentdw technicznych, stanowigcych podstawe

projektowania.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Os$wiadczenie zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynno$ci projektowych przedmiotowego zamowienia

Petnomocnikowi, ktéry bedzie reprezentowat Zamawiajacego (Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej,

Nadzoru Budowlanego i innych Organéw Administracji Panstwowej i Samorzadowej.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w stawie rodzajéw i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25

poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdZzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 43
poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 24 lipca 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2015r. poz. 1175 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r., w sprawie zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji techniczny wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i 2182 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1728 i 1729 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r. poz. 2174 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo wodne z dnia 27 lutego 2015r (Dz. U. 2015 poz. 469 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z aktami wykonawczymi (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 0, poz. 21 z 2013r., z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (2001, Dz. U. Nr 112,

poz. 1206 z pdzniejszymi zmianami),

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych:
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Mapa - wykonawca musi pozyska¢ mape zasadniczg, a w razie potrzeb mape do celdw projektowych, w zakresie
niezbednym do realizacji dokumentaciji projektowej; dla zobrazowania nieruchomosci gruntowych dotaczone sg
mapy zasadnicze — zatgcznik nr 4 do PFU,

Wyniki badan gruntowo-wodnych — zatacznik nr 6 do PFU

Badania istniejgcej nawierzchni — wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan wg potrzeb,
Zalecenie konserwacyjne konserwatora zabytkow — wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zalecen
wg potrzeby,

Inwentaryzacja zieleni,

Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie — nie
dotyczy,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy,

Inwentaryzacja obiektéw budowlanych, wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzeh podziemnych — informacje
zawarte zostaty w czesci opisowe i w zatgcznikach do PFU

Inne dokumenty niezbedne do realizacji — do realizacji inwestycji bedg niezbedne dokumenty pozyskane
w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow w tym:

- opinie, warunki i zezwolenia niezbedne do zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.
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ZALACZNIKI
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

NAZWA ZAMOWIENIA: ,
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000509F | 000507F W MIEJSCOWOSCI BOJADLA

ZALACZNIKI:

- zat. 1 — Plan orientacyjny

- zat. 2 — Plan sytuacyjny z lokalizacjg i koncepcjq projektowanych robot
- zal. 3 - Przekroje A-AiB-B

- zat. 4 — Kopia mapy zasadnicze;

- zal. 5 — Kosztorys szacunkowy

- zal. 6 — Wyniki badan gruntowych

- zat. 7 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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