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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Rodzaj zamierzenia budowlanego, to budowa drogi gminnej, w zakresie jezdni z poboczami w połączeniu                      
z istniejącymi drogami. Program inwestycyjny obejmuje budowę dwu odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej. 
Drogi stanowią XXV kategorię obiektu budowlanego. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję stanowi pas drogi gminnej nr 000505F relacji Bełcze-Susłów. Teren 
pod planowaną inwestycję, na dzień dzisiejszy, jest niezabudowany, droga nie posiada nawierzchni 
urządzonej. Istniejącą zieleń stanowią drzewa liściaste. Na terenie inwestycji nie występują drzewa cenne                       
i chronione. Brak jest również drzew o szczególnych walorach estetycznych i krajobrazowych.  
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się robót rozbiórkowych oraz nie przewiduje się wykonania 
wycinek drzew. 

3. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWNEIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1. Opinia geotechniczna 
Stosownie do charakteru drogi, wykonano badania geotechniczne podłoża w listopadzie 2021roku, do 
głębokości 2,0m poniżej poziomu terenu. Warunki gruntowe zostały rozpoznane w stopniu dostatecznym,                  
a wyniki wykorzystano w toku prac projektowych. Opinię geotechniczną oparto na opracowaniu 
geotechnicznym przygotowanym dla niniejszego zamierzenia budowlanego, uwzględniającym jego specyfikę 
oraz występujące warunki gruntowo-wodne w terenie przez dr Agnieszkę Gontaszewską -Piekarz z firmy 
„AGea” oraz na wywiadzie trenowym i miejscowych odkrywkach. Parametry geotechniczne gruntów zostały 
określone metodą „B” wg. PN-81/B-03020. Wyniki badań geologicznych załączono do projektu. 

3.2. Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia obiektu. 
Na podstawie opinii warunki gruntowe oceniono, jako stosunkowo proste, warstwy gruntów pod względem 
litologicznym i genetycznym, grunty słabonośne występują miejscowo, nie mają wpływu na konstrukcję drogi. 
Jezdnie dróg zostały ustabilizowane przez nasypy, opisane w części stanu istniejącego i czas eksploatacji  
drogi. Zwierciadło wody gruntowej jest poniżej projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji dróg. 
Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iż projektowany obiekt nie znajduje się na terenie szkód 
górniczych, ani kopalnianych. 

3.3. Wytyczne do fundamentowania.  
Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa, wykonując pomiary zagęszczenia 
poszczególnych warstw. 
Rozpoczęcie robót układania warstwy konstrukcyjnej, może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 
uprawnionego geologa, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 
Roboty ziemne i konstrukcyjne zaleca się wykonywać w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wód 
gruntowych. 

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu 
Projektowany obiekt to prosty pod względem konstrukcji obiekt inżynierski, warunki geotechniczne 
i hydrologiczne uznano za proste, w związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala 
się I Kategorię Geotechniczną Obiektu. W przypadku wykonywania nasypów, wymiany gruntów należy 
wykonywać warstwami 20-30 cm i zagęszczać do poziomu min. Is=0,99.  
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.1. Droga w planie 
 

Budowa drogi rozpoczyna się od połączenia istniejącą nawierzchnią na drodze gminnej na odcinku 2. Odcinek 
nr 1 przebiegać będzie od połączenia z odcinkiem 2 oraz będzie przebiegać na długości 2355,77m aż do 
skrzyżowania w m. Susłów. Droga przebiegać będzie po śladzie istniejącej drogi. Niweletę drogi, generalnie 
wyniesiono 5-10[cm], ponad ujeżdżoną jezdnię gruntową, wyłączając miejscowe przegłębienia kolein. Drogę 
zaprojektowano szerokości 3,5m z wyznaczonymi mijankami szerokości 5,0m. Jezdnia z betonu asfaltowego, 
bez ograniczenia krawężnikiem, z poboczami z kruszywa łamanego.  
 
Inwestycję podzielono na 2 odcinki: 
- odcinek 1 – budowa nowej drogi – 144,23 mb,  
- odcinek 2 – budowa nowej drogi – 2355,77 mb, 
ŁĄCZNIE DŁUGOŚĆ DRÓG W ZAKRESIE OPRACOWANIA: 2 500,00MB. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE  
o rodzaj obszaru – niezabudowany, 
o klasa techniczna drogi gminnej - D, 
o szerokość pasa drogi gminnej – projekt. zmienna od 7,80 do 13,40m, 
o szerokość jezdni drogi gminnej – szerokości 5,00m na odcinku 2 oraz 3,50m z mijankami szerokości 5,00m, 
o nawierzchnia drogi gminnej – mieszanka asfaltowa BA AC11S, 
o szerokość poboczy – 0,75m, 
o nawierzchnia poboczy – kruszywo łamane, 
o obramowanie drogi – bez krawężników, 
o spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej – jednokierunkowy 2%, 
o spadek poprzeczny poboczy – jednokierunkowy 5%. 
 

4.1.1. Nawierzchnie projektowane: 
droga gminna – grubość konstrukcji 41 cm: 
- warstwa ścieralna BA AC11S  –   5 cm, 
- warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W   –   6 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie 
  o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm      – 10 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie 
  o uziarnieniu ciągłym 0-63mm      – 10 cm, 
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa   – 10 cm 

4.2. POBOCZA  
Pobocza drogi o szerokości 0,75m zaprojektowano z uformowanej i zagęszczonej warstwy kruszywa grubości 
10cm.  

4.3. ODWODNIENIE 
Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu woda odprowadzana 
będzie w tereny zielone, w obrębie pasa drogowego. 

4.4. ZIELEŃ 
W związku z projektowaną inwestycją nie jest konieczna wycinka drzew.    

4.5. ROBOTY ZIMENE 
Założono następujący zakres robót ziemnych: 
- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu i innego materiału, 
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- zdjęcie warstwy gruntu nienośnego, 
- wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu, 
- dowóz gruntu piaszczystego na nasypy, 
Humus oraz grunt, zdjęty z pasa robót ziemnych należy częściowo wbudować w tereny przyległe, a nadmiar 
wywieźć we własnym zakresie, bądź w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Po zagęszczeniu nasypów należy wyprofilować podłoże pod wykonanie dolnych warstw konstrukcji 
nawierzchni jezdni. 
Humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego 
składowisko przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  „O odpadach” -  Dz.U. 2001 Nr 62 
poz. 628. 

4.6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
Dla zadania nie został sporządzony projekt stałej i czasowej organizacji ruchu.  

5. UWAGI KOŃCOWE  

5.1. Na całość dokumentacji składają się następujące projekty: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt techniczny, 
Część opisowa jest integralną częścią całej dokumentacji w związku z tym, całość należy rozpatrywać łącznie.   

5.2. Szczegóły projektowe, 
wykonania i wykończenia, należy przyjmować wg rozwiązań projektu, którego zapisy należy traktować                          
z uwzględnieniem zapisów projektu budowlanego. W przypadku dołączenia przedmiaru robót, stanowi                      
on jedynie element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, zgodnie z życzeniem Zamawiającego, 
każdorazowo dostarczy próbki elementów do wbudowania, do akceptacji przez zamawiającego. 

5.3. Do obowiązków kierownictwa budowy, 
należy sprawdzenie wszystkich wymiarów, przyjętych schematów i rozwiązań projektowych. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze względu na przyjęte 
wymiary należy niezwłocznie powiadomić autorów dokumentacji. W przypadku, pojawienia się wątpliwości 
interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się 
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. Elementy 
nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. 
Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze będą interpretowane na korzyść 
inwestora. 

5.4. Wszelkie zmiany projektu,  
na etapie realizacji inwestycji, wymagają zgody projektanta i akceptacji Zamawiającego (Inwestora). 
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacją projektową, zwalnia projektanta od odpowiedzialności za 
błędne lub niezgodne z dokumentacją wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 
wynikającymi ze stosowania błędnych lub niezgodnych z dokumentacją działań, w tym robót budowlanych. 

5.5. Przytoczone w niniejszym projekcie,  
nazwy własne materiałów, ich znaki towarowe itp., posiadają charakter pomocniczy i przykładowy. 
Przytoczone zostały, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakościowego lub technicznego. Przez co, 
dopuszcza się zastosowanie elementów, materiałów i urządzeń zamiennych- równoważnych, w stosunku do 
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, spełniających 
minimalne parametry określone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem 
i uzyskaniem zgody projektanta. 

5.6. Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych 
znakiem CE (warunkowo B).  
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Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp, oraz normami. Elementy nieuwzględnione, 
lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem.  
Obiekty budowlane, mogą być wzniesione jedynie przy użyciu wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem 
CE (warunkowo B).  
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – 
Montażowych, oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp, oraz normami.   
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6. OŚWIADCZENIE PROJKETANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 
 
Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) oświadczam, że projekt budowlany-techniczny dla:  
GMINA BOJADŁA  
Ul. Sulechowska 35  
66-130 BOJADŁA 
 
 
dotyczący:  

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000505F RELACJI BEŁCZE-SUSŁÓW 
 
adres: 

jednostka ewidencyjna: gmina 080902_2 Bojadła 
obręb ewidencyjny: 0001 Bełcze 

  działki ewidencyjne: 410/3, 403 
obręb ewidencyjny: 0009 Susłów 

  działki ewidencyjne: 120/7, 121/5, 258/1, 258/2, 431 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Projektant:  mgr inż. Anna  Borowiak, uprawnienia budowlane nr LBS/0052/PBD/15  

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 
  
Sprawdzający:  mgr inż. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PBD/18  

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń 
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7. ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
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8. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
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Andrzej Makaryk 
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Andrzej Makaryk 
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