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3 Opis techniczny

do projektu budowlanego doziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku szkolnego
w miejscowosci Bojadia, ul. Szkolna 1, zlokalizowanego na dziatce nr 557, jedn. ewid. 080902 2,

obregb 0002 Bojadta.

Inwestor:

Gmina Bojadia
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadta

3.1 Podstawa opracowania:

warunki  przylaczenia do sieci gazowej. Przewidywany pobor gazu ziemnego
wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m*/h / gazu zaazotowanego w ilodci wigkszej

niz 25 m*/h z dnia 10.07.2019 r. nr W900/0000074237/00001/2019/00000,
podktady budowlane architektoniczne,
uzgodnienia z inwestorem, inwentaryzacja szkicowa, wizja lokalna w terenie
obowigzujace przepisy i normatywy.

3.2 Ochrona Konserwatorska

Nieruchomos¢ gruntowa wchodzaca w zakres opracowania projektowego nie jest objeta

ochrona Konserwatora Zabytkow.

3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie wystepuje.

3.4 Obszar oddzialywania na dzialki sasiednie oraz tereny przylegle

Projektowana instalacja gazowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw i ich otoczenia. Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie

w granicy dzialki nr 557.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15.11.2010 r. (Dz.U.nr 213 poz. 1397) przedmiotowa inwestycja
nie jest wymieniona jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko. ani

przedsigwzigeie dla ktorego istnieje obowiazek sporzadzenia raportu. W zwiazku z powyzszym,
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inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwzigcia.
3.5 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany doziemnej i wewngtrzne;
instalacji gazowej dla budynku szkolnego w miejscowosci Bojadla, ul. Szkolna 1, zlokalizowanego

na dziatce nr 557, jedn. ewid. 080902 _2, obreb 0002 Bojadta.

3.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialka bgdgca terenem inwestycji, jest obszarem ptaskim, zabudowana budynkiem
uzytecznosci publicznej (szkofa) w ktorym bedzie prowadzona inwestycja. Dziatka polozona jest
przy drodze gminnej w sgsiedztwie doméw jednorodzinnych. W drodze gminnej projektowana jest
sie¢ gazowa cisnienia $rednicy 63 mm, firma PSG (Polska Spotka Gazownictwa) wydata warunki
techniczne, w ktorych okreslita sposob dostarczenia gazu ziemnego wysokometanowego symbol E

do istniejacego budynku szkolnego zlokalizowanego na dz. nr 557 w miejscowosci Bojadta.
3.7 Projekt zagospodarowania

Istniejace zagospodarowanie terenu uzupetnia si¢ o projektowang instalacje gazowa. Przewody

zlokalizowane beda
= na terenie nieutwardzonym: teren zielony na dzialce Inwestora,
= wewnatrz istniejgcego budynku.
W projekcie uwzgledniono istniejgce i projektowane uzbrojenie.

Do celow budowy wykorzysta¢ istn. drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy czasowej
drogi dojazdowej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe wg stanu istniejacego tj. z gminnej sieci

wodociggowej za pomoca hydrantéw p.poz. Uksztaltowanie terenu i zielen — pozostaje bez zmian.

Zrodlem gazu dla projektowanej instalacji gazowej bgdzie projektowane wedtug odrebnego
opracowania przylacze gazowe z planowang do zamontowania szafka gazowa wolnostojaca, ktora
nalezy umiesci¢ przy granicy dziatki z pasem drogowym. W istniejacej szafce gazowej znajduje sig

punkt redukcyjno — pomiarowy z kurkiem gtéwnym.
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3.7.1 Instalacja doziemna

W szafce gazowej za reduktorem nalezy zamontowaé kurek glowny. Doziemng instalacje
gazu nalezy wykona¢ z rur PE100 RC faczonych przez zgrzewanie oraz stalowych taczonych przez
spawanie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na przewdd stalowy nalozy¢ warstwy:
podkiad gruntujacy, dwuwarstwowsg tasme wewnetrzng (klejowo-polietylenows), tasme zewnetrzng
z06ita polietylenowa. Montaz rurociaggéw nalezy wykonaé przy temperaturze od 0°C do 30°C. W
odleglosci 0,5 [m] od budynku prowadzi¢ rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z profilem
instalacji gazowe;j.

W trakcie budowy, koncéwki gazociagéw powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wody
I innych zanieczyszczen za pomocg odpowiednich korkéw mechanicznych. Glebokosé¢ ulozenia

doziemnej instalacji gazowej wynosi 0,6+1.0 m p.p.t.
3.8 Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot, nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy przewodéw gazowych nalezy
przewidzie¢ 2 m szerokosci pasa terenu. Trase¢ rurociagu oczyscic z gruzu, kamieni, korzeni
i innych twardych przedmiotéw. Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob
trwaly 1 widoczny. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Kotki osiowe
wbi¢ w punktach zataman. Na kazdym odcinku prostym, utrwali¢ co najmniej 3 punkty trwale.
Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi

podczas prowadzenia robot.
3.8.1 Wykop

Wykopy przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne. Minimalne przykrycie rurociggu przewiduje
si¢ na 0,6 m. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore niwelety, czyli
»pod spadek”, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wykop
nalezy wykonaé¢ mechanicznie, w poblizu kolizji prace wykona¢ rgcznie. W trakcie realizacji robot
ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna. Lawy celownicze montowa¢ nad

wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu. Gorne krawedzie celownikdéw nalezy
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sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodéw. Dno wykopu nalezy dokladnie

oczysci¢ z gruzu, kamieni, korzeni oraz innych czesci statych, mogacych spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne zewngtrznej powierzchni rur, po czym nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu. Spod
wykopu wykonanego rgeznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie,
spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od dna wykopu, bez wzgledu na rodzaj
gruntu. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych,
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej o okoto 5 cm od projektowane;,

a nastgpnie poglebic do whasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;j.
3.8.2 Podsypka przewodu

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych. Jezeli zachodzi
potrzeba wykonania podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podioza wykonaé tak, aby
rurocigg byl uktadany bezposrednio na nim. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania :
nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 2 mm
material nie moze by¢ zmrozony
materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Jezeli w gruncie wystegpuja ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po
wykonaniu wykopu, podloze powinno mie¢ co najmniej 15 cm. W przypadku stabych gruntéw np:
torfu, podioze pod przewod nalezy specjalnie przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do
gruntu stabilnego, a miejsce po jego wybraniu uzupetni¢ piaskiem. Podloze powinno byé tak

wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim czwartg cz¢scig swojej powierzchni.

Po utozeniu instalacji i wykonaniu proby szczelnosci nad instalacja nalezy ulozy¢ drut
sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm? w izolacji DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy
gazociagu metodami elektrycznymi. Nastgpnie, instalacj¢ zewnetrzng nalezy obsypaé¢ i wykonaé
nadsypke przewodu gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm. W odlegtosci pionowej 30-40 cm
nad gazociggiem, nalezy utozy¢ tasme zotta sygnalizacyjna o szerokosci min. 10 cm , a nastepnie

zasypac¢ wykop do konca, ubijajac grunt warstwami.

6
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3.9 Instalacja gazu

3.9.1 Instalacja gazu wewnatrz budynku

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, instalacyjnych, bez
szwu, faczonych wylacznie przez spawanie. Konieczne gwinty nalezy uszczelniaé widknem
Inianym i fojem zwierzgcym. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ od gazomierza do pierwszego

odbiornika gazu 3,0 m.

Przejscia instalacji gazowej przez przegrody budowlane typu mury, stropy nalezy wykonaé przy
zastosowaniu stalowej tulei ochronnej. Przestrzen migdzy rura przewodowa a tuleja ochronna winna
by¢ wypelniona uszczelnieniem elastycznym. Przestrzen migdzy rura przewodows a rura ochronna

winna by¢ nieuszczelniona.

Podejscia do odbiornikéw gazowych, zakonczy¢ kurkiem gazowym, odcinajacym, kulowym,
¢wieréobrotowym przed kotlami gazowymi oraz kuchenka gazowa. Przewody instalacji gazowej

prowadzi¢ m. in. :

15 ¢m nad instalacja wod. - kan.

15 ¢cm pod instalacja c.o.

15 ¢m nad instalacjg elektryczng

- 20 ¢m od instalacji telekomunikacyjnej

- 10 cm od pozostatych instalacji pionowych,

- 60 cm od innych urzadzen elektrycznych, iskrzacych.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw instalacji gazowej po zewnetrznej S$cianie budynku
w bruzdach sciennych, wypetnionych fatwo usuwalng masa tynkarska, nie powodujaca korozji
przewodow. Zanim jednak zostanie potozona masa tynkarska. instalacja ta musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Instalacje gazowa wewngtrz pomieszczen, nalezy montowa¢ na uchwytach

dystansowych w min. odl. ok. 2.5 ¢cm od $cian co 1.5 m.

W przypadku, gdy rury pomigdzy dwoma punktami statymi nie majg mozliwosci wydhuzenia sig,

aby nie doprowadzi¢ do wadliwej pracy i uszkodzenia instalacji, nalezy pomiedzy nie wbudowaé
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kompensatory.
3.10 Wentylacja i odprowadzenie spalin

* wentylacj¢ nawiewna wywiewna oraz odprowadzenie spalin realizowaé zgodnie z zataczona
opinia z przeprowadzonych ogledzin przewodow kominowych: dymowych i wentylacyjnych

oraz czgsciom graficzng projektu.

Przewody spalinowe nalezy instalowa¢ od tatwo zapalnych nie osfonietych czgsci konstrukeyjnych
budynku co najmniej 0,3m, na oslonigtych okfadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce lub

rownorzedna okfadzing - co najmniej 0,15 m.

Przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12°, niezaleznie
od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowaé si¢ co najmniej o 0.6 m wyzej od

poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglebionych.

Dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu tatwo zapalnym,
wyloty przewodéw powinny znajdowac si¢ na wysokosci co najmniej 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy. Przy pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny
znajdowac si¢ co najmniej o 0.3 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej

w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1.0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong), dla
prawidlowego dzialania przewodéw ich wyloty powinny znajdowa¢ si¢ ponad plaszczyzne
wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody. Przy dachach stromych co
najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zaslony) dla kominéw usytuowanych
w odleglosci od 1.5 do 3,0 m od przeszkody i co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi

przeszkody (zastony).
3.11 Pomieszczenie kotla gazowego

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane s odbiorniki gazowe  spelniaja wymagania
wysokosciowe oraz kubaturowe. Projektuje si¢ dwa kotly firmy Viessmann Vitocrossal 200 Typ
CM2 o mocy 82 kW oraz 134 kW lub rownowazne. Sterowanie pracg kottow odbywac sie bedzie za

pomoca sterownika Vitotronic 300.
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3.12 Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy podda¢ ja probom cisnieniowym na szczelnosé:
*  przedmuchanie instalacji gazowej - usunigcie ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych,
przy zamknigtych kurkach gazowych odcinajacych - 760 mm Hg/30 min.
przy otwartych kurkach gazowych odcinajacych - 50 mm Hg/30 min.

Powyzsze proby cisnieniowe wykonuje wykonawca instalacji gazowe] przy udziale przedstawiciela

inwestora. Dokumenty odbiorowe oraz niezbedne pozwolenia inwestor przedklada dostawcy gazu.

Przy prowadzeniu rur instalacji gazowej przez pomieszczenia typu garaz, kottownia, sktad opatu,

pralnia - nalezy stosowac¢ rury stalowe bez szwu i taczone przez spawanie.

W trakcie wykonywania instalacji gazowych obowiazuja przepisy Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z poz 690 z 15.06.2002 1. z pozn. zm. ) oraz przepiséw Ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1186 z poz zmianami.).

3.13 System detekcji gazu
Instalacja gazowa kotlowni nalezy wyposazyé w system aktywnego bezpieczenstwa
sygnalizujacy niedopuszczalny poziom stezenia gazu i odcinajgcy jego doptyw do budynku.
Lokalizacj¢ detektorow gazu oraz zaworu elektromagnetycznego przedstawiono w czesci rysunkowej.

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcja oraz zaleceniami producenta.
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3.15 Obliczenia

Najbardziej niekorzystnego odcinka

Parametry paliwa gazowego:

Rodzina: Ziemne (2) Grupa: Wysokometanowe (E)

Cieplo spalania gazu: Hg = 34 MJ/m3 Wartos¢ opatowa gazu: H;=31.28 MJ/m3
Ggstos¢ gazu: pg=0.72 kg/m3 Lepkos¢ kinematyczna: y = 1.43e-005 m2/s
Cisnienie gazu na przylaczu: Srednie: Pmin = 150 kPa Pmax = 300 kPa
Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji: Pp min = 1.9 kPa Pp max = 2.5 kPa
Suma strat cisnienia: 166.03 [Pa]

Odzysk/ubytek cisnienia: - 6.74 [Pa]

Strata na urzadzeniach pomiarowych 80.00 [Pa]

Calkowita strata cisnienia 252.77[Pa]

Dopuszczalna catkowita strata cisnienia gazu 300.00 [Pa]

Dopuszczalna jednostkowa strata cisnienia gazu 0.08 [Pa/m]

Min. cisnienie przed odbiornikiem 1.64 kPa > 1.60 [kPa]

Max. cisnienie przed odbiornikiem 2.24 kPa <2.50 [kPa]

Catkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 25.09 [m3/h]

10
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3.16 Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszezenia do obrotu i by¢é
powszechnie lub jednostkowo stosowane w budownictwie. Powinny spetnia¢ odpowiednie kryteria

dla projektowanego obiektu, ktére nakazuje prawo budowlane.

Instalacja gazowa moze by¢ wykonana wylacznie przez osoby do tego uprawnione. Calto$é robot
wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il w zakresie instalacji gazowych.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy powiadomi¢ dostawce gazu
o koniecznosci zdjecia plomb z istniejacego ukladu pomiarowego. Po zdemontowaniu ukladu
pomiarowego nalezy z instalacji usuna¢ gaz ziemny poprzez wtloczenie gazu obojetnego np. Azotu.
Wszelkie prace w obrebie i przy istniejacej instalacji wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.
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Informacja dotyczgca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budynek szkolny

BRANZA: instalacyjna- instalacja gazowa

ADRES : Bojadtia, ul. Szkolna 1
jed. Ewid. 080902 2 Bojadta, obreb 0002
dzialka nr ewid. 557

INWESTOR: Gmina Bojadla
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadta

Projektant Uprawnienia Data Podpis

Piotr Strzelczyk

Os. Slaskie 10A/10 Nr LBS/0063/POOS/11 7 pazdziernik é{/ M

65-547 Zielona Gora 2019+, "

Uwaga :

Obowiazek sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku

budowy. Szczegélowy zakres i forma planu musi odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1126).
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1 Zakres robot budowlanych
+  jest zgodny z zakresem zawartym w opisie technicznym,
+ oznakowanie terenu budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych,
+  wytyczenie tras rurociggow,
- wykonanie instalacji gazowej,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
«  przygotowanie dokumentacji powykonawczej
2 Istniejgce obiekty budowlane
+ uzbrojenie podziemne w poblizu robét budowlanych.
3 Elementy zagospodarowania dzialki mogace powodowa¢ zagrozenie
+  drogi dojazdowe, migjsca pracy oraz place manewrowe sprz¢tu zmechanizowanego,
+  migjsca skladowania materiatéw odpadéw, w tym materiatéw i odpadéw niebezpiecznych.
4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych i ich oznakowanie
- zagrozenia pracy sprz¢tu i maszyn budowlanych,
- porazenie pradem elektrycznym,
+  wybuch przy spawaniu, cigciu metali oraz par rozpuszczalnikow, farb, lakierow,
+  zatrucia rozpuszczalnikami, farbami, lakierami,
- upadki z wysokosci, skaleczenia, przygniecenia,
Wszyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie do zakresu wykonywanej pracy.
5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP

i udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstgpnego powinni  przejs¢  odpowiednie
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przeszkolenie BHP na stanowisku pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem

stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp. Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan

BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

6 Srodki techniczne zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot

budowlanych

+ na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania

aktualne instrukcje BHP,

+ pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawcg,

+ wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wylacznie wykwalifikowani pracownicy

posiadajacy stosowne uprawnienia,

-+ wszelkie roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, naprawg urzadzen i maszyn mogg
by¢ wykonywane wylagcznie przez wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych

stosowne uprawnienia.
- przebywanie 0sob nieupowaznionych na budowie jest zabronione,
- nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

« dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,
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- organizowal, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie

pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Ziclona Gora — 7 pazdziernik 2019 r,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany doziemnej
I wewngtrznej instalacji gazowej dla budynku szkolnego w miejscowosci Bojadta, ul. Szkolna 1, na
dziatce nr 557, jedn. ewid. 080902_2 Bojadla, obr¢gb 0002 zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pro'c?ktant :
mgeinz. Piowr Strze

Nr ewid. LBS/0003/PCus/ 11

Sprawdzajacy:

16
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z c.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta Gmina Bojadia
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski ul. Sulechowska 35
tel. 32 772 36 27 66-130 Bojadta

email: klient.gorzow@psgaz.pl

Gorzéw Wielkopolski, 10.07.2019
Nasz znak: W900/0000074237/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyiaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek uzytecznoéci publicznej - szkofa, adres: Bojadta, ul. Szkolna 1 nr dziatki:557
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzer gazowych, ktére beda podtgczone do instalagji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
| Nagrzewnica powietrza 21 1 21
Kociot gaz. jednofunkc. z zasobn) 110 2 220
C.W.U.
taczna moc [kW] 251
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h} godzinowy [m3/doba] [m3/dcba) [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2019 2 10 5 10 1.000 3.000
2020 2 10 5 10 5.000 10.000

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zeglarska 16, 86-400 Gorzéw Wielkop
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba]) [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
Docelowo 3 18 30 150 104.000 37.000
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
% poboru roecznego

Razem

I kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
35 15 15 35 100%

o

Moc przytaczeniowa: 18 [m3/h]

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia .
minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

o

8.1. Gazocigg $redniego cisnienia
8.2. Materiat PE100/17,6, DN 90 [mm]
8.3. Lokalizacja: Bojadta ul. Kolejowa

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

w

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg

Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 80 530
Srednie Materiat Rura PE 100 SDR 11 40 135

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Gazociag $redniego cisnienia dn 90/40 mm w pasie drogi gminnej ul. Kolejowa - Szkolna, dziatka nr 861,
858 o dtugosci ok. L= 530/135 m, z rur klasy PE 100 SDR 17,6 oraz SDR 11, do wysokosci dz. nr 553 ul.
Kolejowa oraz w ul. Szkolnej do wys. dz. 558/2 (bud. nr 3).
Do dokumentacji projektowej nalezy zat. technologie wigczenia do czynnej sieci gazowej, uzgodniong
przez projektanta z wiasciwg Gazownig.
W projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie kolumn wydmuchowych z rur stalowych,
odpowiednio uziemionych, do odpowietrzania przy procesie zagazowywania.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy. 1 szt.

Srednica [mm] Diugo$é [m]

Srednie

Ciénienie Moc Materiat-rodzaj, | Srednica Diugosé [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytaczeniaj typ, typoszereg [mm]
srednie 18 Material Rura 32 2 Kurek gtowny na przylgczu z

PE 100 RC SDR
1

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
Przylacze gazowe o parametrach jw. zakonczyc punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym Q=25m3/h,
zawierajgcym:
1. zawor kulowy kotnierzowy na wejsciu punktu gazowego,
2. dwa reduktory katowe, o przepustowosci Q=25m3/h kazdy, z automatycznym odblokowaniem zaworu
odcinajgcege minimum, pracujacymi w ukiadzie réwnolegtym, posiadajgcymi klasg doktadnosci regulacii
cisnienia nie gorszg niz AC10, o parametrach pracy:
# reduktor | # Pwyj1 = 2 5kPa
# reduktor |l # Pwyj2 = 1,9kPa
3. przed i za reduktorami zamontowac zawory odcinajgce umozliwiajace prowadzenie czynnosci
serwisowych bez przerywania dostawy gazu dla Odbiorcy,
4. gazomierz miechowy G16N, zamontowany na monozigczu o rozstawie kro¢céw 280 mm,
5. rejestrator szczytéw godzinowych wyposazony w modut GSM,
6. na uktadzie n/c (za gazomierzem), kurek manometryczny tréjdrogowy z manometrem n/c (0-10 kPa, kl.
1,6 ze stali nierdzewnej),

gazomierzem w linii ogrodzenia

Nr sprawy: 74237/2019
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11

12

13.

14.

16.

16.
17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

7. zawor kulowy kofnierzowy DN 50 na wyjsciu punktu gazowego, bedacy kurkiem gtéwnym i stanowigcy
granicg whasnosci pomiedzy siecia gazowa PSG a instalacjg gazowa odbiorcy.
8. przed zaworem na wyjsciu punktu gazowego, zamontowaé ukiad #zaslepka # okular’ #montaz w pozycji
#zaslepka".
9. Powyzsze warunki nie wymagajg okreslenia parametrow punktu w formie zatgcznika do WP
Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej - szkota, Bojadta, ul. Szkolna 1 nr dziatki:
557
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kroccow: R280, lokalizacja:
szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien speiniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzgdzenia: reduktor ci$nienia o przepustowesci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane:
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacii odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
1. Podtgczenia dokonac od projektowanego gazociagu $r/c dn 40 mm PE w pasie drogi ul. Szkolnej, dziatka
nr 858 (w trakcie budowy) o diugosci ok. L= 135 m, z rur kiasy PE 100 SDR 11
2. Kurek gtowny zlokalizowa¢ w punkcie redukcyjno - pomiarowym na terenie dzialki w wentylowanej szafce
usytuowanej na granicy posesji lub w linii ogrodzenia od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego z dostepem do
niej od strony zewngtrznej dziatki budowlanej,
3. Gazomierz umieszczony bedzie w szafce wolnostojacej, zamontowanej na granicy posesji lub w linii
ogrodzenia z bezposrednim dostepem od strony drogi publiczne], wyposazony w rejestrator szczytow
godzinowych poboru gazu typ GSM
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
Gazociag/przytacze/podziemne odcinki  instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pdin.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe] lezy po stronie Klienta.
Projekt instalacji winien obejmowa¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energig elekiryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa
gazowego.
Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujace] stawki plus podatek VAT.
Opfata za przytgczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysokoSt optaty za przytaczenie wynosi 4.763,11 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
5.858,63 zt.
Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej,
Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

Nr sprawy: 74237/2019
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24.1.
242,

24.3.

Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewla$ciwg pracag
przylaczonych urzadzen.

Zabezpieczenie przytaczonych urzagdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii fub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

zgod

wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu osoéb

trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 9 miesigcy od zawarcia umowy 0 przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢é z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

27.Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzadzeno w dwaéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1.

28.2.

28.3.

29.4

29.5.

29.6.

29.7.
29.8.

29.0.

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ktérych odpowiednie cze$ci tematyczne bedg
udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej
lub elektronicznej.

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem ¢ zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okre$lone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w cafosci lub czesci, PSGsp. z

0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umoéw o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkdw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systermu dystrybucyjnego.

Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optata okreslong w Umowie o przytaczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytgczenia.

Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzdér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

1. Zmiana diugosci przytagcza gazowego (dotyczy przytaczy o dtugosci powyzej 15 m) spowoduje
zmiane wysokosci oplaty za przytgczenie do sieci gazowe).

2. Realizacja zakresu budowy sieci gazowe] (projektowany gazociag dn 90/40 w ul. Kolejowa - Szkolna
ze stacji LNG przy ul. Kolejowej dz. 588) wg pkt 8 w m. Bojadta - etap | na warunkach okreslonych
pismem PSGGO.ZMSM.764.146.19/G z dnia 25.02.2018r.

zafgczniki:
- mapa sytuacyjna
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Zaktad Kominiarski
Mistrz kominiarski Jerzy Piechowiak

66-100 Sulechéw, Al. Niepodlegtosci 6/2
tel. kom. 600 296 213

Krajowa lzba Kominiarzy

Sulechoéw, dnia 3.10.2019r.
Protokot nr 17/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
potozonym w ; Zespé6t Edukacyjny Bojadta ul. Szkolna 1

bedacym wiasnoscig; Gminy Bojadta

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia

mistrza kominiarskiego Jerzego Piechowiaka

w celu;

Wskazania przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podtgczenie; kottéow gazowych Centralnego
Ogrzewania kondensacyjnych

W 2zwiazku z powyisiym stwierdza sig, co nastepuje;

- Projektowane kotly gazowe kondensacyjne mozna podigczy¢é w pomieszczeniu kottowni
do przewodu kominowego nr 1

- wentylacja podtaczona jest do przewodu kominowego nr 2

Inne uwagi;

- odtgczy¢ kotly C-O na opat staty z przewodu kominowego nr 1

- w pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ wentylacje nawiewna zewnetrzng

- podiaczenie kottéw C-O gaz wraz odprowadzeniem spalin wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
kotia z drzwiczkami rewizyjnymi w spadzie kominowym kwasoodpornym

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.Nr 89 poz 414) Ustawe
o Ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991r. (Dz.U. Nr 81 poz. 351) w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U.Nr.75 poz. 690).

Potwierdzenie odbioru protokétu MISTRZ KOMIN

...... g e EEE TRRRPEN

lar=vP

I ia
(uprawniefiy mistrz kominiarski)

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosié¢ do sprawdzenia prawidtowoéci wykonania urzgdzen
grzewczo-kaminowych.
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Szkic orientacyjny:

e&w

vl
L.

1-Przewod kominowy 60x45 h- 14m
2-przewod kominowy 30x25 h- 14m

3-przew6d kominowy 30x20 h- 14m

1 2
< wentylacja
kociot C- @)
gaz é 3 .
Kociot C-O
gaz
kottownia




