Zarzadzenie Nr 0050.38.2019
Wéjta Gminy Bojadla
z dnia 04 czerwca 2019 r.

W sprawie ustalenia wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych
w Urzedzie Gminy Bojadla oraz ustalenia wykazu rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Na podstawie art. 207 § 2 pkt 1, art. 225 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917 z pézn.zm.) i § 80 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) zarzadzam
co nastepuje:

§1
1) Ustala si¢ dla Urzedu Gminy Bojadta wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz .
wprowadza wymagania BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych
stanowigce zalgcznik Nr 1 do zarzgdzenia.
2) Pod pojeciem prac szczegOlnie niebezpiecznych rozumie sie prace wymienione
w rozdziale 6 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r.,
Nr 169, poz.1650 zp6zn.zm.) oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne
w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzgdzen iinstalacji, a takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, ktére pracodawca uznal jako szczegdlnie
niebezpieczne.
§2
Ustala si¢ dla Urzgdu Gminy Bojadta wykaz rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby stanowigce zatacznik Nr 2 do zarzadzenia.
§3
Zobowigzuje si¢ pracownikéw Urzedu Gminy do zapoznania si¢ treécig niniejszego
zarzadzenia i stosowania jego zapisOw.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr 1

Zarzgdzenia Nr 0050.38.2019
Wéjta Gminy Bojadia

z dnia 04 czerwca 2019 r.

Wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych oraz wymagania BHP

przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych zezwalam kierowaé tylko

pracownikéw spehiajacych nastepujgce wymagania:

bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

petnoletnich,

dodatkowo przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,
posiadajgcych dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektorych rodzajach prac
szczegllnie niebezpiecznych (obstuga urzadzen elektrycznych 1 energetycznych,
prace  spawalnicze, obstuga srodkéw transportu  mechanicznego, prace

na wysokosciach itd.)

Jednoczesnie polecam zapewnic:

bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb,
odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosei:

a) imienny podziat pracy

b) kolejnosé wykonywania zadan

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoséciach

I. Prace na wysokosSci.

1

Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) § 105 ust. 1, jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad

poziomem podlogi lub ziemi.



Do pracy na wysokosSci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie
od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
a) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi
Scianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
b) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.
. Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy,
lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajgce sie
z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow
0 wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porgczami i kraweznikiem powinna byé
umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé
wypelniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne srodki ochrony
pracownikow przed upadkiem z wysokoéci, odpowiednie do warunkow wykonywania
pracy.
. Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane W spos6b nie
zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi
lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzgdzenia,
na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem
z wysoko$ci, nalezy zapewnic, aby:
a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywalng zmiang polozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie;
b) pomost roboczy spetniat nastgpujace wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikow,
narz¢dzi i niezbednych materiatow,
- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw

konstrukecyjnych pomostu,



- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia,
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m
od otaczajacego poziomu podiogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowisk
pracy;

b) zapewni¢ stabilno§¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é
na przewidywane obcigzenia;

c) przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrgbnych przepisach.

Rusztowania i podesty powinny speilnia¢ wymagania okre§lone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

a) przed rozpoczeciem prac sprawdzié¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen,
na ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng
zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych elementoéw konstrukeji lub
urzgdzen majacych stuzy¢ do umocowania linek bezpieczenstwa;

b) zapewniC stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego rodzaju sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczefistwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp..);

¢) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetmdow ochronnych przeznaczonych

do prac na wysokosci.

II. Prace w zbiornikach, kanalach i wnetrzach urzadzen technicznych.

L

Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy przewietrzy¢ dany odcinek
kanatu, pozostawiajgc otwarte wilazy, oraz wylaczy¢ ten odcinek kanalizacyjny,
a jezeli to nie jest mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ sptyw $ciekow.

Bezposrednio przed przystapieniem pracownikow do pracy, osoba kierujaca

pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:



€)

zakresie pracy, jaka majg wykonac;

rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic;

niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich
zastosowania;

sposobie sygnalizacji migdzy pracujacymi wewnatrz kanatu a asekurujgcymi
ich na zewnatrz kanalu;

postgpowaniu w razie wystapienia zagrozenia.

Pracownik lub pracownicy wykonujacy prace wewngtrz kanatu powinni byé

asekurowani co najmniej przez jedna osobe znajdujgcg si¢ na zewnatrz. Osoba

asekurujgca powinna by¢ w stalym kontakcie z pracownikami znajdujacymi sie

wewnatrz kanalu oraz mie¢ mozliwo$¢é niezwlocznego powiadomienia innych oséb

mogacych w razie potrzeby, niezwlocznie udzieli¢ pomocy.

. Pracownik wchodzacy do wnetrza kanalu (zbiornika) powinien byé wyposazony

w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej, a w szczegdlnosci:

a)
b)
c)

d)

e)

2)

szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego
elementu konstrukcji zewngtrznej,

helm ochronny i odziez ochronng,

sprzet izolujgcy ochronny ukiadu oddechowego

wyposazenie w srodki ochrony indywidualnej osoby asekurujgcej powinno byé
takie, jak wyposazenie pracownikow wchodzacych do wnetrza zbiornika.
niestosowanie ochron ukladu oddechowego jest dopuszczalne wylacznie
w warunkach, gdy zawarto$¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej
18% oraz gdy w powietrzu tym nie wystgpuja substancje szkodliwe dla
zdrowia w stezeniu przekraczajagcym najwyzsze dopuszczalne stezenia
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia W $rodowisku pracy ani nie istnieje
niebezpieczenstwo ich wystapienia podczas przebywania pracownika
w zbiorniku.

decyzje o niestosowaniu przez pracownikdéw ochron ukladu oddechowego
w zwigzku ze spelnieniem warunkéw, o ktérych mowa, moze podja¢ jedynie
osoba kierujgca pracownikami.

w czasie przebywania pracownikéw wewnatrz zbiornika wszystkie wiazy
powinny by¢ otwarte, a jezeli nie jest to wystarczajace do utrzymania
wymaganych parametréw powietrza w zbiorniku - nalezy w tym czasie

stosowa¢ staly nadmuch powietrza.



h) wnetrze zbiornika powinno byé o$wietlone przy uzyciu zrédla $wiatla
elektrycznego o bezpiecznym napieciu.
1) jezeli istnieje mozliwo$¢ powstania stgzen wybuchowych w zbiorniku, nalezy

zastosowac $rodki zapobiegajace wybuchowi.

I1I1. Roboty ziemne

1.

10.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
1 umies$cié napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podzielanych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy woko6l wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady, o wysokosci 1,1 m i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru pomaranczowego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w spos6b uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczyé
za pomocg balustrad z lin lub ta$m z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnié staly jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gleboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenia azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopoéw w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie

Z przeznaczeniem.



11. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie
z odrebnymi przepisami, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gitebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

¢) sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, zuzyciem wezeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢é wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

14. Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

15. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami sthuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

16. Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

17. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie
z transportem  urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.

18. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej ich gérnej krawedzi.

19. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy.

b) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

20. Ruch srodk6w transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg
klina naturalnego odlaniu gruntu.

21. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu.

22. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

b) w pozostatych gruntach - na glebokodci nie wiekszej niz 0,3 m.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.
Teren, na ktéorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 ni wymaga tymcezasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy dopuszczaé do tworzenia sie
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.
Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

IV. Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

i

Prace przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych nalezg do szczegdlnie
niebezpiecznych.
Proces uzyskiwania pozwolenia na prace szczegélnie niebezpieczne oraz rodzaje prac
wymagajacych takiego pozwolenia opisujg szczegélowe procedury.
Prace na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
Polecenia na pracg przy urzadzeniach i instalacjach nie wymagaja:

O c¢zynno$ci zwigzane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

o zabezpieczenia urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem,

o prace ecksploatacyjne okreslone w instrukcjach, wykonywane przez

uprawnione i upowaznione osoby.



10

11.

12,

13;

14.

Prace zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
1 urzadzen energetycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, potwierdzone §wiadectwem kwalifikacyjnym.

Uprawnienia takie majg okreslony okres waznosci. Nabywa sie je w drodze szkolef
specjalistycznych zakonczonych egzaminem.

Sposob uzytkowania, konserwacji, przegladéw i napraw urzadzen energetycznych jest
zawarty w instrukcjach ich obstugi.

Prace wykonywane w poblizu nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czgsci znajdujacych si¢ pod napigeiem zaliczamy do prac wykonywanych przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Umiejscawianie stanowisk pracy bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglodciach mniejszych niz okredlaja to przepisy

szczegOlowe jest zabronione.

. Urzadzenia i maszyny budowlane pracujace w poblizu napowietrznych linii

elektroenergetycznych nalezy wyposaza¢ w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne nalezy skutecznie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne i instalacje podlegaja stalej kontroli przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia.

Wszystkie prace energetyczne, w tym glownie elektroenergetyczne, nalezy planowag,
przygotowywac i prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy ich bezpieczne wykonanie.

Przed rozpoczgeiem prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy
kazdorazowo zapozna¢ pracownikéw z: ryzykiem zawodowym i zagrozeniami
wystepujagcymi na danym stanowisku oraz przyjetymi srodkami likwidujacymi lub

ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia

V. Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe.

1.

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone w miejscach
przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzialania maszyn
1 innych urzadzen technicznych powinny byé organizowane w spos6b nienarazajacy
pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzenia robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow bezpieczenstwa.



2. Przed rozpoczgciem robdt osoba kierujgca nimi, ustala w podpisanym protokole
szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podzialem obowiazkéw
w tym zakresie.

3. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaC w czasie trwania prac osoba nadzorujgca ma obowigzek poinformowaé
pracownik6w przebywajacych lub moggcych przebywaé na terenie prowadzenia robét
albo w jego sasiedztwie.

4. Teren prowadzenia robédt, o ktérych mowa wyzej nalezy wydzielié i wyraznie
oznakowa¢. W miejscach niebezpiecznych umiesci¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

(siatki, bariery itp.).



Zalgcznik Nr 2

Zarzgdzenia Nr 0050.38.2019
Wojta Gminy Bojadia

z dnia 04 czerwca 2019 r,

Wykaz rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby

1. Prace wykonywane wewngtrz zbiornikéw, kottéw, w kanatach i wnetrzach urzadzen
technicznych.

2. Prace wykonywane przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

3. Prace eksploatacyjne na komorach technologicznych na obiekcie oczyszczalni
sciekow.

4. Prace w pomieszczeniach i obiektach, ktérych mogg znajdowaé sie gazy
fermentacyjne lub moze zagrazaé¢ inne niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia

5. Wszystkie prace awaryjne i eksploatacyjne na przepompowniach $ciekdow
1 studzienkach kanalizacyjnych.

6. Czynnosci zwigzane z przygotowaniem roztworu podchlorynu sodu w stacjach
uzdatniania wody i sieciach wodociagowych.

7. Prace wykonywane na wysokosciach powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

8. Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokogci wigkszej od 2 m.

9. Prace zwigzane z odmulaniem i poglebianiem ciekéw i zbiornikéw wodnych.

10. Prace przy oznakowywaniu i remoncie drdg na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu.



