
Zestawienie materiałów kotłownia Szkoła w Bojadłach na podstawie projektu instalacji c.o.  

z decyzją pozwolenia na budowę AB-II.6740.17.1.2012 z dnia 21.11.2012 r. 
 

l.p Urządzenie Producent ilość 

1 Kocioł Viessmann Vitocrossal 100, 110 kW  Viessmann 2 

2 Sterownik Vitotronic 300 CM1 Viessmann 1 

3 Sterownik  Vitotronic 100 CC1 Viessmann 1 

4 Czujnik pogodowy  1 

5 Czujnik temperatury – ESMU-100 ze stali nierdzewnej, IP54, 

0-140ºC, 

Danfoss 6 

6 Manometr tarczowy 0-6,0 bar, średnica 100mm, T 200ºC z 

rurką syfonową i kurkiem 

 12 

7 Manometr tarczowy 0-10,0 bar, średnica 100mm, T -20÷60ºC z 

rurką syfonową i kurkiem 

 3 

8 Zawór bezpieczeństwa 3/4", 3 bar, T 140ºC SYR 2 

9 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N800 Reflex 1 

10 Filtr odmulnik DN80 FOM-Aulin Aulin 1 

11 Stacja zmiękczania wody   1 

12 Zawór DN65, PN16 z Siłownikiem   2 

13 Zawór mieszający trójdrogowy DN25 z Siłownikiem  3 

14 Zawór mieszający trójdrogowy DN40 z Siłownikiem  2 

15 Pompa ALPHA2 25-80 180,  Grundfos 3 

16 Pompa MAGNA3 25-100 Grundfos 2 

17 Odpowietrznik automatyczny 1,0 MPa  10 

18 Rozdzielacz 6 obiegów DN100  1 

19 Filtr mechaniczny DN25, PN16   1 

20 Zawór zwrotny DN25, PN16  3 

21 Zawór zwrotny DN40, PN16  2 

22 Zawór spustowy DN15, PN16  4 

23 Zawór DN25, T -20÷60ºC, PN16  17 

24 Zawór DN40, T -20÷60ºC, PN16  8 

25 Zawór DN65, T -20÷60ºC, PN16  4 

26 Rura stalowa DN15  5 [m] 

27 Rura stalowa DN25  22 [m] 

28 Rura stalowa DN40  8 [m] 

29 Rura stalowa DN65  14 [m] 

30 Rura stalowa DN80  10[m] 



 


