




Projekt przebudowy drogi ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi. W tym celu przyjęto 
następującą technologię robót: 
- rozebranie nawierzchni drogi, a następnie ułożenie warstwy nowej nawierzchni. Połączenie projektowanej nawierzchni
z istniejącą na dalszym odcinku drogi, należy wykonać poprzez sfrezowanie warstwy ścieralnej istniejącej nawierzchni na
odcinku ok. 2,00m, skropieniu warstwy dolnej emulsją asfaltową i ułożeniu geosiatki, a następnie przykrycie jej nową asfaltową
warstwą ścieralną. Wykonanie połączenia ma zapobiec {lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni
poprzecznego pęknięcia odbitego od spoiny na krawędzi połączenia,
- wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej drogi gminnej,

- wykonanie nowej konstrukcji drogi w obrębie mijanek oraz miejsc, gdzie istniejąca droga jest węższa od projektowania bądź
ich przebiegi są rozbieżne,

- spadki podłużne, poprzeczne zostaną poddane korekcie tak aby zapewnić spływ wód opadowych oraz bezpieczny ruch
samochodów na łukach.

4.2.PARAMETRY TECHNICZNE 

• rodzaj obszaru - zabudowany i niezabudowany,

• droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

• klasa techniczna drogi gminnej - D,

• prędkość projektowa Vp = 50 km/h,

• prędkość miarodajna Vm=70 km/h,

• długość przebudowy drogi gminnej - dwa odcinki, łącznie 1400,00mb, w tym:

o odcinek 1 - 1281,10 mb,

o odcinek 2 - 118,90 mb,

• szerokość jezdni drogi gminnej - 3,50m i 5,00m w miejscu mijanek,
• szerokość pobocza - 0,75m,
• nawierzchnia drogi - beton asfaltowy,

• nawierzchnia pobocza - kruszywo łamane o uziarnieniu 0-25mm,

• mijanki o wymiarach 2,5*min. 25,0m wykończone skosami 1 :2,

• ograniczenie drogi - bez krawężników,

• kategoria ruchu - KR3,

• obciążenie 115 kN/oś.

Nawierzchnia drogi: 

• warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S

• warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W
• podbudowa zasadnicza - z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm

• grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa -

łączna grubość nawierzchni: 

4 cm, 

6 cm, 

20 cm, 

10 cm 

40 cm 

Droga nie będzie ograniczona krawężnikami. Wzdłuż drogi gminnej zaplanowano wykonanie pobocza 

ze żwiru o grubości 10cm i szerokości 75cm. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

Obszar w zakresie opracowania: ok. 7302m2 :

- pow. drogi z asfaltu - 5239 m2
, w tym 1108m2 poszerzeń o nowej konstrukcji,

- pow. pobocza z kruszywa - 2063 m2
,
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